
紅外線額探溫度槍  
 
初 步 快 速篩 選 人 群中 體 溫偏 高 者  
由於紅外線額探溫度槍使用時不需接觸皮膚， 不用更換保護套， 能快速有效測出溫度， 適合人數眾多的機構作初步篩選體溫偏高者之用。 
(1) 紅外線額探溫度槍作快速篩選人群中體溫相對較高之疑似發燒人仕。 
(2) 被測試對象們必須站立於相同周邊環境位置作測試，測試結果才有效顯示出溫度差異: 例如相同站立位置，固定外圍氣溫，陽光折射程度….

等等。  
(3) 個別對象被測試出溫度(數值)稍偏高， 可替他作進一步體溫測試， 此時應利用較精確的口探電子式體溫計或口探水銀體溫計，找出對象的真

正體溫。 
 
建 議 操 作步 驟  
(1) 選定被測試人群之必經道路，且能作停下來作檢測的適當地點。 
(2) 先找幾名沒有發燒的人士用口探電子式體溫計或口探水銀體溫計作體溫檢定，確定沒有發熱，紀錄其體溫。  
(3) 用紅外線額探溫度槍讀取以上幾位人士的體溫數值， 此數值為正常體溫參照範圍。 在正式體溫檢查時，若其他被測試對象之讀數超出以上

參照讀數之最高數值時(某型號的體溫槍有響聲功能)， 則要替此人進行下一步體溫測檢了確定有沒有發燒 。 
[紅外線額探溫度槍可讀範圍有數百度攝氏， 數值偏差有+/-3℃或 3%，如正常人體溫為 36.5 至 37.0℃， 紅外線額探溫度槍讀數可能會出現

33℃至 36℃， 而周邊環境亦會影響紅外線槍的準確度] 。 
 

 
注意: 上述紅外線額探溫度槍的量度體溫參考表只作一般參考之用， 溫度槍的讀數最終受不同周邊環境，使用者握槍技術和經驗所影響和改變。 

 
 

 


